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广州科系维新材料有限公司.

广州市番禺区石基镇市新路新水坑商贸广场B301

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 阻燃硅橡胶.

SGS工作编号 :. CP17-031041 - GZ.

型号 :. 100F.

客户参考信息 :. 100F1/100F2/100F3/100F4/100F5/100F6/200F1/200F2/200F3/200F4/200F5/   

200F6/300F1/300F2/300F3/300F4/300F5/300F6.

样品接收日期 :. 2017年06月07日.

测试周期 :. 2017年06月07日 - 2017年06月12日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

请参见下一页.

请参见下一页.

测试方法 :.

测试结果 :.

Almay Gao高志梅.

批准签署人.
.

备注: 根据客户申请, SGS出具了此中文报告, 英文版本可根据客户要求提供. (The Chinese test report is issued according to the applicant’s 

request. The English version is available from SGS if further needed).

通标标准技术服务有限公司广州分公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. CAN17-105231.001 白色物料.

备注 :.

(1) 1 mg/kg = 0.0001%.

(2) MDL = 方法检测限.

(3) ND = 未检出 ( < MDL ).

(4) "-" = 未规定.

卤素.

测试方法 :. 参考EN 14582:2016，用 IC分析。.

测试项目. 单位. MDL. 001.

氟 (F). mg/kg. 50 ND

氯 (Cl). mg/kg. 50 ND

溴 (Br). mg/kg. 50 ND

碘 (I). mg/kg. 50 ND



测试报告. No. CANEC1710523102  日期: 2017年06月14日. 第3页,共4页.

 

附件 
 

Halogen 测试流程图 
 
1) 分析人员：肖戈 
2) 项目负责人：汪丹 
 

预处理 

量取 

在高压氧弹罐中燃烧 

离子色谱分析，必要时采用其他仪
器辅助确认 

过滤 

数据 

燃烧产物的吸收 



测试报告. No. CANEC1710523102  日期: 2017年06月14日. 第4页,共4页.

样品照片:.

CANEC1710523102

CAN17-105231.001.

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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